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Introduction 

Tout batiment ou construction est vulnerable au feu, il importe done que des mesures 
et des dispositions preventives soient mises en oeuvre pour que tous les occupants 
soient a meme de prendre les mesures immediates a savoir alarmer, si possible 
commencer I'extinction et peut-etre evacuer. II est important de savoir que lors d'un 
incendie, T intoxication par les fumees constitue la cause de deces la plus frequente 
(plus de la moitie des deces). EUe est certainement aussi la moins bien connue en 
raison de son caractere sou vent insidieux. Ces deces surviennent la plupart du temps 
avant qu'on ait pu hospitaliser les victimes. Les victimes d' incendie peuvent etres 
exposes atrois grandes families d' agressions physiques : thermiques, traumatiques et 
toxiques. EUes peuvent etres isolees ou associees, ce qui potentialise leur gravite. II ne 
faut pas oublier non plus que les fumees et les suies d'incendies provoquent de gros 
degats au niveau materiel. En effet, les fumees s'introduisent partout et comme elles 
peuvent etre extremes corrosives, il peut s'en suivre une corrosion du systeme 
electrique du batiment ou de tous les appareils electriques se trouvant exposes. 

Cadre legal 

Les normes et directives incendies sont editees par I'AEAI (association des 
Etablissement d' Assurance Incendie) .www .vkf.ch 
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TRIANGLE DU FEU 
La chimie du feu 

Historiquement, la chimie du feu etait basee sur le triangle du feu. Au debut des 
annees 1980, une quatrieme partie, connue sous le nom de radicaux libres,fut 
identifiee. Aujourd'hui, il est bien connu que la chimie du feu est basee sur le tetraedre 
du feu, qui consiste en oxygene, carburant, chaleur et la nouvelle generation, les 
radicaux libres. Pour que la propagation du feu se fasse, les quatre composants du 
tetraedre du feu indiques ici-bas, doivent tous etres presents : 




Combustible 

+ 

Radicaux libres 

Pour qu'un incendie se declare, il faut reunir trois elements : 

Le combustible : propane, bois, huile, 

Le comburant : generalement T oxygene de Fair, 

La chaleur : fer a souder, cigarette, flamme, chaufferette, lampe, . . . 

Ces trois elements constituent le triangle du feu. 

Une foi que le feu a pris naissance^ il va y avoir toutes une 
serie de consequences 
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II y a production de chaleur (rayonnement infrarouge), de flammes, de lumiere 
(rayonnement visible) et risque d' explosion. 

La depletion en oxygene correspond a une diminution du taux d'oxygene dans 
I'air ambiant, dans des proportions d'autant plus grandes que la surface de I'incendie 
est plus etendue et que le sinistre se developpe en milieu confine. Au-dessous de 16 % 
d'oxygene dans I'air ambiant, des troubles de la conscience apparaissent ; au-dessous 
de 12 %, c' est la perte de connaissance ; a moins de 6 %, la mort est inevitable. La 
production de fumee correspond a la production d'un melange complexe constitue 
de particules et de gaz de combustion. 

Les radicaux libres (formes de neomolecules) provenant de I'oxydation des 
molecules du combustible possedent toutes un caractere potentiellement toxique. 

La production de gaz toxiques et corrosifs se realise sous I'effet de deux 
mecanismes : la pyrolyse et la combustion ; les cyanures proviennent de la combustion 
de la laine, I'acroleine est produite par la combustion des hydrocarbures, I'acide 
acetique est issu de la combustion du bois ou du papier, les halogenes proviennent de 
la combustion des matieres plastiques. 

La liste des produits chimiques identifiables dans les fumees d'incendie depasse 
plusieurs milliers de derives, issus des molecules qui composent les materiaux en feu. 
Les toxiques presents dans les fumees d'incendies peuvent avoir de multiples effets 
(toxicite neurologique centrale ou cardio-vasculaire, effets irritants ou caustiques sur 
les muqueuses des voies respiratoires). Les suies sont responsables de veritables 
depots de particules dans les bronches. En plus de leurs effets thermiques directs, 
obstructifs et irritants, elles sont susceptibles de capter les gaz toxiques qu'elles 
libereront secondairement. 

Le monoxyde de carbone (CO) est constamment degage lors d'une combustion 
incomplete. II est responsable de pres du tiers des deces. II possede une tres grande 
af finite pour I'hemoglobine (superieure a celle de 1' oxygene) sur laquelle il se fixe. 
Son action sur la myoglobine explique en outre son effet incapacitant. II exerce 
egalement une action sur la chaine des transporteurs mitochondriaux. 

Le dioxyde de carbone (C02) est produit en tres grande quantite lors d'une 
combustion. II provoque une hypercapnie, responsable d'une hyperventilation qui 
majore I'absorption des autres produits toxiques (potentialisation) . Ce gaz presente 
egalement une toxicite directe propre. 

L'acide cyanhydrique et les derives cyanes exercent une action directe sur 
I'oxydation cellulaire qu'ils bloquent. lis jouent un role adjuvant a I'egard de I'effet 
toxique du monoxyde de carbone en abaissant son taux letal. Chez les trois quarts des 
decedes, les taux sanguins trouves sont significativement eleves (atteinte du pouvoir 
oxy dant cellulaire) . 

Les oxy des d' azote sont plus particulierement degages par la combustion des 
vegetaux (feux 

de foret ). Ce sont des derives irritants et toxiques. lis presentent des effets 
convulsivants et anesthesiques. lis peuvent entramer une insuffisance respiratoire 
caustique ou lesionnelle. Leur action pent etre inmiediate ou retardee. 

Les autres derives toxiques sont issus de la combustion des materiaux industriels 
constitues de polymeres, de plus en plus presents dans notre vie quotidienne 
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Developpement du feu 

Dans la phase de croissance, les objets sont chauffes par le foyer initial. lis emettent 
des gaz de pyrolyse et s'enflamment de proche en proche. La quantite de comburant 
(air) est suffisante pour entretenir le regime de combustion. Durant cette phase, 
I'oxygene de Fair est aspire vers la flamme par convection, mouvement qui entraine 
par ailleurs la chaleur dans les regions les plus hautes de la piece en feu. Les gaz 
chauds, qui peuvent atteindre jusqu'a 1000°C, se repandent lateralement du plafond 
vers le bas, obligeant Fair plus frais a rechercher les niveaux les plus bas. 

Propagation du feu 

Le feu se transmet sous Taction des echanges par transfert de chaleur qui agissent 
separement ou simultanement: 

Rayonnement 

1 Convection 

1 Conduction 




^■^■^^^ Conduction --^^^i^ 



Tire de "aide a 1' intervention" (ECA2000) 

Rayonnement 

Plus un materiau a une temperature elevee, plus il emet d'energie sous la forme de 
rayonnement electromagnetique (rayonnement infrarouge). Ce rayonnement se 
propage en ligne droite a la vitesse de la lumiere, sans support materiel. Lorsque ce 
rayonnement atteint un element, une partie est reflechie, tandis que T autre est absorbee 
et se transforme en chaleur dans T element recepteur. Ainsi, I'echauffement ou 
r inflammation d'un element va emettre vers les elements voisins un flux thermique qui 
sera susceptible de les enflammer a leur tour. 
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Convection 

L'energie thermique est transferee par les fluides en mouvement. Dans le cas de 
rincendie, les echanges de chaleur par convection se font essentielle-ment a partir des 
gaz de combustion vers Fair ambiant. Les fluides se dilatent avec la chaleur et leur 
masse volumique diminue. Devenus plus legers que les parties qui les entourent, ils 
s'elevent par rapport a elles. Ces courants de convection entrainent les gaz brules, Fair 
et divers produits de combustion. 

Conduction 

C'est le phenomene par lequel la chaleur est transmise par contact direct entre solides 
ou fluides en repos, des parties chaudes vers les parties froides, jusqu'a 
uniformisation de la temperature. La quantite d'energie transferee depend de la source 
de chaleur, de la conductibilite du materiau et de la surface de contact. 

Dans la realite d'un incendie, ces trois formes du transfert de l'energie calorifique 
coexistent, interferent ou agissent les unes sur les autres ou conjointement. Selon les 
circonstances de T incendie. Tun de ces trois modes de transfert pourra sembler 
predominer a un moment ou un autre du developpement du feu. En schematisant, un 
roti sur une broche cuit par rayonnement, un radiateur chauffe Fair par convection et 
un bifteck cuit dans une poele par conduction. 

Inflammabilite des gaz de combustion 

Lorsqu'un corps est enflanmie, l'energie liberee par la combustion chauffe le 
combustible present en degageant des gaz de combustion, ce qui entraine une 
augmentation de la temperature et par consequent-une acceleration du processus de 
combustion. 

Prevention des incendies 

Des mesures preventives doivent done absolument etre prises et soigneusement 
observees pour eviter I'eclosion d'un incendie. Comme nous venons de le voir, la 
naissance d'un incendie resulte d'une combustion qui prend naissance des que les 3 
elements du triangle du feu sont reunis . 

Etant donne que le comburant est pratiquement omnipresent (oxygene de I'air) et que 
les combustibles se rencontrent parmi la plupart des objets de la vie courante (bois, 
papier, matieres synthetiques , etc..) I'incendie sera principalement occasionne par la 
presence d'une source de chaleur. Les mesures preventives consistent done 
principalement a : 

Former les coUaborateurs a I'utilisation des moyens d'extinctions 

eviter la production de points chauds la ou un risque d' incendie existe (exemple : 
defense de fumer dans les locaux de stockage des liquides inflanmiables) . 

maintenir separes les points chauds des combustibles (exemples : eviter les travaux de 
soudure a proximite de combustibles, eviter de jeter les cigarettes dans les poubelles). 

A la fin de la journee, fermer les portes des locaux, cela evitera des degats du aux 
fumees et aux suies si un incendie se declarait pendant la nuit 

Les mesures preventives sont toujours des mesures de bon sens. 
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LES CLASSES DE FEUX 

Selon la nature du combustible qui est a Torigine du feu, on dira que le feu appartient a 
une classe bien determinee : 

Feu de classe A, s'il s'agit d'un combustible solide ex. : bois, papier, tissu, ... 

Feu de classe B, s'il s'agit d'un combustible liquide ex. : alcool, essence, ether, 
huiles, . 

Feu de classe C, s'il s'agit d'un combustible gazeux ex. : acetylene, propane, 
methane, . 

Feu de classe D, s'il s'agit de combustibles speciaux ex. : sodium, potassium, 
phosphore, ... 



Agents d exlinction 
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Mecanismes d' extinction du feu 

II est important de comprendre la chimie du feu et les mecanismes d' extinction du feu 
(ex. :de quelle fagon reagit un produit avec le feu, pour reussir I'extinction du 
feu). L'extinction du feu s'accomplit par I'elimination d'une ou plusieurs partie(s) du 
triangle du feu. 

La lutte contre le feu est avant tout une question de temps. En effet, le feu couve 
souvent longtemps avant de se declarer puis il se developpe tres rapidement et devient 
vite incontrolable. 

A ce sujet, il est communement admis que : 



1 



ere 



minute 




1 verre d'eau suffit a I'eteindre 



»eme 



minute, 




1 seau d'eau 



>eme 



minute 




Une tonne d'eau 



II n'est done pas question d'improviser en la matiere. Chacun doit connaitre les gestes 
essentiels a faire pour prevenir tout debut de feu. De meme, il faut eviter certaines 
attitudes lors d'un sinistre, attitudes qui conduisent inevitablement a la catastrophe. 
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Definitions 



Comburant 

Un comburant est le corps qui provoque et entretient la combustion du combustible ; le 
plus souvent, le comburant est constitue par Toxygene present dans Fair ambiant ; la 
reaction de combustion est alors une oxydation ;, mais il existe de multiples autres 
comburants (halogenes, soufre, phosphore) ; si I'oxygene est le comburant, sa 
concentration diminue tres rapidement dans T atmosphere (par phenomene de 
consommation oxy dative) et expose les victimes au risque asphyxique. Dans la 
pratique, I'oxygene peut se trouver soit a I'etat pur, soit en melange avec d'autres gaz, 
soit lors de la decomposition de certains produits chimiques. Dans la plupart des cas, 
le comburant est I'oxygene de Fair ambiant (environ 21 % d' oxy gene 79 % d' azote). 
Pour que I'air soit un comburant efficace, il faut qu'il contienne plus d 15 % 
d' oxy gene. 



Combustible 

Toute substance susceptible de bruler, c'est-a-dire pouvant etre partielle-ment ou 
totalement detruite par le feu, est consideree comme combustible. Les solides et les 
liquides ne brulent pas en tant que tels. Ce sont les gaz et les vapeurs qu'ils emettent 
qui brulent. 



Combustion 

La combustion est un processus d'oxydation qui se produit par reaction chimique entre 
deux corps un combustible et un comburant pour donner naissance a un ou plusieurs 
corps differents des premiers, les ' produits de combustion ». II s'agit d'une reaction 
chimique s'accompagnant d'un degagement de chaleur. On parle de combustion lente 
lorsque I'elevation de temperature devient perceptible, mais sans atteindre une 
temperature donnant une lumiere visible. Les combustions vives correspondent a une 
reaction provoquant des temperatures elevees. A I'extreme, quand la vitesse de 
propagation devient extremement grande, on parle d'explosion. 
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Uenergie deactivation 

Pour declencher le phenomene de combustion, un apport d'energie, dite energie 
d'activation, est necessaire. II peut s'agir d'une flamme, d'une etincelle, d'un 
frottement, d'une source de chaleur. C'est la quantite de chaleur degagee par cet apport 
d'energie qui est a I'origine de la combustion, mais la chaleur n'est en fait qu'une 
manifestation de 1' energie. 

La source de chaleur apporte I'energie d'activation necessaire au demarrage de la 
reaction chimique de combustion ; au cours d'un incendie, la chaleur produite par le 
feu lui-meme est responsable de I'autoentretien de cette reaction. 

Comportement des materiaux de construction a la chaleur (d'apres les 
normes AEAI) 

Les degres de combustibilite 1 et 2 concement des matieres qui s'enflamment tres 
facilement et se consument tres rapidement et qui ne sont pas admises comme 
materiaux de construction. 

La combustibilite est essentiellement determinee par I'inflammabilite et la vitesse de 
combustion. 

Les degres de combustibilite 3 a 6 ont la signification suivante : 

Degre de combustibilite 3 : facilement combustible. Materiaux de construction 
facilement inflammables et qui se consument rapidement, sans apport de chaleur 
supplementaire. 

Degre de combustibilite 4 : moyennement combustible. Materiaux de construction 
normalement inflammables et qui continuent a bruler assez longtemps, sans apport de 
chaleur supplementaire. 

Degre de combustibilite 5 : difficilement combustible. Materiaux de construction 
difficilement inflammables, qui ne se consument pas ou ne charbonnent que 
lentementet seulement avec apport de chaleur supplementaire. Lorsque la source de 
chaleur disparait, les flammes doivent s'eteindre rapidement et le feu doit cesser de 
couver. 

Degre de combustibilite 5 (200° ) : difficilement combustible a 200°C. Materiaux de 
construction qui repondent aux exigences du degre 5, meme par une temperature 
ambiantede 200°C. 

Degre de combustibilite 6 q : quasi incombustible. Materiaux de construction 
comprenant des composants combustibles en faible quantite, mais qui sont 
ininflammables et pratiquement consideres comme incombustibles . 

Degre de combustibilite 6 : incombustible. Materiaux de construction sans 
composants combustibles, qui sont ininflammables, ne charbonnent pas et ne se 
reduisent pas en cendres. 
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Lim ite d ^ infla mmab ilite 

Les concentrations limites d'un gaz ou d'une vapeur combustible, dans Fair ou dans 
tout autre comburant en aval et en amont desquelles la propagation de la flamme n'est 
pas possible, sont appelees ' limites d'inflammabilite ». Si le melange est trop pauvre 
en combustible, I'inflammation ne se pro-duit pas. Le pourcentage est alors au- 
dessous de la limite inferieure d'inflammabilite (LII). Au-dessus de ce seuil, le 
melange combustible-comburant pourra bruler tant que Ton n'aura pas depasse un taux 
maximum de combustible au-dela duquel le melange serait trop pauvre en comburant ; 
ce second seuil est la limite superieure d'inflammabilite (LSI). L'intervalle entre la 
limite inferieure et la limite superieure d'inflammabilite s'appelle ' domaine 
d'inflammabilite » ou ' intervalle d'inflammabilite ». Celui-ci varie fortement selon 
les gaz ou vapeurs combustibles, la temperature, le taux d'oxygene et la pression. Une 
matiere combustible sous forme gazeuse ou de vapeur ne peut exploser que si elle est 
melangee a de Fair avec une concentration comprise entre LII et LSI. Ces valeurs sont 
generalement exprimees en pourcentage du volume de gaz inflammable dans le volume 
total du melange. 

Point inflammation 

Superieur au point eclair de quelques degres, c'est la temperature a laquelle le liquide 
inflammable emet suffisamment de vapeurs pour former avec I'air un melange 
inflammable qui, une fois allume, est capable de rayonner assez de chaleur vers la 
surface du liquide pour que la combustion puis-se s'entretenir d'elle-meme. 

Point eclair 

Un liquide est dit ' inflammable » lorsqu'il emet des vapeurs qui, en melange dans les 
proportions du domaine d'inflammabilite avec un comburant, sont susceptibles de 
s'enflammer. La condition principale pour qu'il puisse y avoir combustion est que le 
liquide emette des vapeurs en quantite suffisante pour atteindre une concentration 
superieure a la limite inferieure d'inflammabilite. II existe done, pour chaque liquide, 
une temperature a partir de laquelle se forment des vapeurs en quantite suffisante pour 
former avec I'air un melange inflammable pouvant etre allume, mais insuffisamment 
pour que la combustion amorcee ne puisse se poursuivre d'elle-meme si la source 
d'inflanmiation est supprimee. 

Temperature d^ auto -inflammation (auto4gnition) 

En r absence de source d'allumage, un melange gazeux compris dans les limites 
d'inflammabilite peut s'enflammer spontanement s'il est porte a une certaine 
temperature. II s'agit de la temperature d' auto-inflammation. II n'est pas necessaire 
d'activer la totalite d'un melange pour le faire bruler. Cette inflammation d'une partie 
du melange libere une energie suffisante pour activer le solde. 
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Dangers principaux 

Les agressions thermiques sont constituees par les brulures. Leur mecanisme 
peut etre direct (par flamme) ou indirect (par conduction ou par agression thermique 
des fumees) . II en resulte des brulures cutanees ou tracheobronchiques . La presence de 
vapeur d'eau augmente I'etendue des lesions. 

Les agressions traumatiques peuvent etre liees a I'incendie (effondrement d'un 
plancher), a une explosion ou a une chute lors de la fuite (defenestration). 

Les agressions toxiques sont la consequence de Tinhalation des fumees 
d'incendie. Independamment de la temperature des gaz, la fumee agit ici par son 
caractere toxique propre, qui depend de la nature des materiaux en combustion. 

Atmosphere chaude Par definition on appelle « atmosphere non respirable » une 
atmosphere impropre a la respiration humaine, c'est-a-dire dont la composition 
physique et chimique est differente de celle de Fair naturel. On distingue classiquement 
deux types d' atmospheres non respirables : les fumees d'incendies et les epandages 
(ou atmospheres toxiques). Les fumees d'incendies constituent I'exemple type des « 
atmospheres chaudes ». S'ajoute a T agression chimique (risque toxicologique lie a la 
liberation de la substance lors de la combustion) une agression physique (chaleur, 
risque de brulure). En outre, le phenomene de combustion pro-duit des particules 
organiques volatiles, des gaz toxiques et des suies. 



Autres dangers 

II est imperatif de garantir en tout temps des voies d'evacuations (couloir et portes de 
secours) libres de tout obstacles. Les couloirs utiliser a des fins de voies d'evacuations 
doivent avoir au minimum 1,20 m de large. Pour toutes informations 
complementaires , veuillez consulter les normes et les directives de I'AEAI ainsi que 
OLT4, ou tout est decrit et reglemente. 

II est indispensable de s' assurer que tout le personnel fixe ou temporaire sache 
exactement ou se trouvent les different boutons poussoirs, extincteurs, voies 
d'evacuations, significations des differents signaux d'alarme sonore et quel est le 
numero de telephone d'urgence feu ou sanitaire (T" secours). 
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Consignes generales 

Les chances d'eteindre un incendie diminuent tres rapidement au cours du temps. La 
V'^ minute ... 

Par consequent, la personne qui decouvre un incendie doit agir rapidement, avec calme 
et sans panique. Par exemple, on evitera la catastrophe en couvrant une poubelle en feu 
ou en y jetant un verre d'eau. De meme, chacun doit savoir se servir d'un extincteur. 
Toutefois, les appareils portatifs ou mobiles de lutte contre le feu ne sont pas une 
panacee et un homme seul est rapidement depasse par I'extension d'un foyer. Aussi, il 
est primordial de lancer T ALARME le plus rapidement possible. 

UAPPEL AUX POMPIERS DOIT ETRE 
IM MED I AT 

Lancer I'alarme, c'est informer des personnes bien determinees de I'existence d'un 
debut d'incendie ou d'un danger (coUegues, charge de securite., pompiers). Cette 
information peut etre donnee par tous les moyens de communication possibles (cris, 
telephone, bouton-poussoir). 



Comment appeler les pompiers ? 

Par boutons poussoir 

Si le batiment est place sous une detection totale, le moyen le plus rapide de donner 
I'alarme est d'actionner un bouton-poussoir. En effet, ce dernier est directement relie a 
la police et/ou chez les pompiers. lis possedent done toutes les indications pour 
parvenir tres rapidement sur les lieux du sinistre. 

Par telephone 

Rester calme et donner le maximum de precisions fera gagner de precieuses minutes 
aux services d'incendie. 

L'appel se fait par telephone : 

1 . Composer le 1 1 8 (attention au prefixe) 

2. Lorsque la communication est etablie, 1' appelant donnera clairement et sans 
precipitation les renseignements suivants : : 

© Son nom. 

© Le n° de telephone de I'endroit d'oii il appelle. 
Le nom du batiment, 
^ Le n° du batiment. 

© La nature et 1' importance du sinistre (exemple : ether en feu dans un magasin de 
produits chimiques) . 
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© Tous les autres details susceptibles d'informer les pompiers (exemple : zone-radio 
controlee) . 

© La localisation precise du sinistre : preciser I'endroit, I'etage, I'aile, etc... 
© Repondre aux questions posees par I'interlocuteur. 

Lorsque Talarme est lancee, il convient, si c'est possible, de combattre I'incendie. 
N'agir ni avec precipitation ni avec temerite. Aider, si necessaire, les Equipiers de 
Premiere Intervention qui ont regu la formation pour combattre un debut d'incendie. 
Sinon, on veillera a leur laisser le champ libre. Si le sinistre prend de Timportance et 
risque de mettre en peril la vie du personnel, il faut lancer I'alarme evacuation du 
batiment. Cette decision revient soit aux charges de securite, soit au pompiers., soit a 
la Direction. 

L'ALARME evacuation, c'est I'avertissement a I'ensemble des personnes sejournant 
dans un lieu determine, de la necessite d'evacuer ce lieu. Cet avertissement imperatif se 
fera au moyen d'un signal, generalement sonore, distinct de tout autre signal 
(notamment du signal d'alarme). 

A ce moment, toute personne est tenue d'evacuer le batiment dans le calme et I'ordre 
en evitant tout panique, en utilisant uniquement les cages d'escaliers, en suivant la 
signalisation 



lou 













1 



jusqu'au point de 



rassemblement 



L'USAGE DES ASCENSEURS EST 
STRICTEMENT INTERDIT 



Exemple de conseils lors de T evacuation : 

1 . Fermer la porte du local en feu afin d'eviter la propagation de I'incendie. 

2 . Fermer chaque porte au passage. 

3 . Ne pas ouvrir une porte chaude ou qui laisse passer de la fumee. 

4. Lorsque le chemin d' evacuation est enfume, s'accroupir pour respirer Fair au niveau 
du sol. Si besoin, la progression se fera a quatre pattes ou en rampant 

5 . Reperer les chemins d'evacuation des lieux que Ton frequente habituellement. 

6 . Se reperer au moyen des fleches indiquant les sorties et les sorties de secours 

7 . Se rendre au point de rassemblement 

8 . effectuer un recensement, pour verifier s'il y a des personnes manquantes 
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Exemple de consignes d'alarme 




mm 





i 






Actionner le bouton- 
poussoir 

Ou 

Telephoner au 1 1 8 

Indiquer Nom, 
adresse, commune, ce 
qui brule 



Sauvez les personnes 



Fermez 
fenetres 



portes et 



Combattre le feu avec 
les moyens a 
dispositions 

(couvertures, eau, 
extincteurs) 



Guidez et renseignez 
Les sapeurs -pompiers 
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Commande 

Les consignes d'alarme peuvent etre faite par le charge de securite lui-meme ou bien il 
est possible de commander des panneaux de consignes d'alarme deja prete, comme 
dans I'exemple ci-dessus, aupres de divers etablissement comme TECA 
(Etablissement Cantonal d' Assurance) dans le canton de vaud 

Consignes d' evacuation : 

Chaque coUaborateur doit savoir exactement ce qu'il doit faire et quel chemin 
emprunter. C'est pour cela que les consignes d'evacuation doivent etre le plus clair 
possible 



Signal evacuation 
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Consignes particulieres 

LES MO YENS D' EXTINCTION 

Le personnel dispose de divers moyens d' extinction : 
© De couvertures d'extinction 

© Les extincteurs a anhydride carbonique (CO 2) de 2/3 et 6 kg. lis se presentent sous 
la forme d'une bonbonne de gaz sous pression, de teinte rouge. La partie superieure 
de I'appareil (ogive) est toujours peinte en noire. La gachette de commande se trouve 
sur I'appareil. 

© Les extincteurs a poudre ABC de 9 kg. lis se presentent sous la forme d'un cylindre 
de teinte rouge surmonte d'un systeme de percussion. La gachette se situe en bout de 
lance. 

© Les devidoirs a alimentation axiale. Constitues d'une lance d'eau de 20 ou 30 metres, 
enroulee sur un tambour, ils sont generalement enfermes dans une armoire rouge, 
signalee par le symbole F en rouge 

COMMENT CHOISIR LE MO YEN D'EXTINCTION ? 

Generalement, les appareils a C02 sont employes en tout premier lieu. En effet, le 
C02 a I'avantage de ne laisser aucune trace. MAIS, si le C02 est relativement efficace 
sur les feux de classe B et C, il est tout a fait inefficace sur les feux de classe A. 
Toutefois, un feu de classe A, decouvert tout a son debut, sera facilement etouffe a 
I'aide d'un linge humide par exemple. Lorsque le C02 se revele trop peu efficace, ou 
s'il s'agit d'un feu de classe A, on interviendra avec les appareils a poudre ABC. Les 
devidoirs a alimentation axiale seront utilises en dernier lieu et de preference par des 
agents formes et entraines a cet effet. II convient cependant de noter que I'eau presente 
de grands dangers en presence d' appareils electriques sous tension. 

L'eau des devidoirs peut etre utilisee de deux manieres differentes : 

En jet plein : pour obtenir une longue portee lorsque la chaleur empeche d'approcher 
le foyer. 

En jet pulverise : plus efficace mais ne permet pas d'atteindre des distances aussi 
grandes que le jet plein. L'eau est tres peu efficace sur les feux de classe B et C. De ce 
fait, on ne I'utilisera que sur des feux de classe A. 

De toute fagon, la poudre est efficace sur les feux de classe A, B et C. Done, en 
employ ant directement un extincteur a poudre, on ne peut se tromper. II faut cependant 
tenir compte du fait que la poudre s'infiltre partout et qu'un nettoyage complet du local 
sera done necessaire. 

De meme, la poudre rend inutilisables les appareils sensibles. Par contre, elle est 
beaucoup plus efficace que le C02. 
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COMMENT FONCTIONNENT LES EXTINCTEURS ? 

Extincteurs a C02 : 




- Enlever la goupille de securite 

- Degager le tuyau 

- Presser la gachette 



Extincteurs a poudre : 




- Enlever la securite 

- Degager completement le tuyau 

- Appuyer a fond sur le levier de percussion 

- Presser la gachette (3) 



REMARQUES : 

1°) Un extincteur dont la securite n'est plus intacte doit etre considere comme vide. 
2°) Des qu'un appareil a ete utilise, meme partiellement, il doit etre recharge. 
Le charge de securite. doit done etre prevenu afin de faire 
Recharger et verifier ces appareils . 
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Statistiques utiles 
References 

Les normes et directives incendies sont editees par I'AEAI (association des 
Etablissement d' Assurance Incendie site : www.vkf.ch). 

Liens utiles 

http : / / www .mnr .go v .on .ca/MRN/ af f mb/Fire/FireFund/ sciencef.html 

http : // securite-erp .org/ incendie/ 1 _f eu/la_combustion .htm 

http://www.vkf.ch (site de I'AEAI) 

http : // w w w .ec a- vaud .ch/ 

http : / / www . vds .de/ 

http : / / www .nf pa .org/ 

http : // w w w .emp a .ch/ 

http : / / www .cnpp .com/ 

http : / / www . s wis sf ire .ch/ 
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